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VAN LEEUWEN ist ein lagerhaltendes Handelsunternehmen. Für das Marktsegment 
Hydraulik bevorraten wir Leitungsrohre, Kolbenstangen und Zylinderrohre. An 
mehr als 70 Standorten in über 30 Ländern verfolgen wir ein gemeinsames Ziel: 
die zuverlässige Versorgung unserer Kunden für ihre spezifischen Anforderungen, 
geliefert zur rechten Zeit, in der richtigen Qualität, überall auf der Welt.

Als Distributionsunternehmen sind wir das Bindeglied zwischen Herstellern und 
Kunden. Vor diesem Hintergrund bilden nachhaltig gewachsene Kunden- und  
Lieferantenbeziehungen das Fundament unseres gemeinsamen Erfolgs – und 
daran arbeiten wir, Tag für Tag. Mit mehr als 100 Jahren Branchenerfahrung und 
einem breiten Lieferanten- und Kundenstamm zählen wir heute zu den führenden 
Distributionsunternehmen im internationalen Markt.

Wir verstehen uns als Dienstleister durch und durch: Unser Ziel ist es, mit  
hochqualitativen Produkten und maßgefertigten Serviceleistungen Ihre Wett
bewerbsfähigkeit zu stärken.

Van Leeuwen. More than tubes. 

Unsere Lösungen für Ihre 
Anwendungen in der Hydraulik 
und Pneumatik

Van Leeuwen. More than tubes. 

1



Eine gute Wahl 

Wir bieten Produkte und 
Dienstleitungen, die Ihnen helfen, 
Ihre Profitabilität zu steigern

Nahtlose Präzisionsstahlrohre zählen zu unseren 

Kernprodukten. Unsere Kunden profitieren dabei 

von unserem umfassenden Lagersortiment und 

unserer detaillierten Produktexpertise

Eine gute Wahl 
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Unsere internationalen Lieferantenbeziehungen, moderne Lager- und 
Handlingstechnologien und unser internationales Netzwerk, machen 
uns zu einem zuverlässigen Beschaffungspartner für Hydraulikprodukte.

Unsere Leistungen – Ihre Vorteile 

Zugang zu führenden  
Stahlrohrlieferanten

Vorteilhafte Materialpreise – auch bei kleinen Losgrößen 

Lieferungen nach nationalen  
und internationalen Standards   

Hochwertige Stahlrohrprodukte  
für anspruchsvolle Anwendungen

Umfangreiche Material- und  
Anwendungsexpertise

Kompetente technische Beratung 

Stahlrohr-Anarbeitung und  
Komponentenfertigung  

Verringerte Produktionstiefe und  
gesteigerte Prozesseffizienz 

Kanban-, JIT-, JIS-Lieferungen und  
Betrieb von Konsignationslagern 

Optimierte Materiallogistik bei 
reduzierter Kapitalbindung 

DIN ISO 9001 Zertifizierung über alle Länder  Konstant hohe Servicelevel  
über 32 Länder

Global Account Management  Strategische, länderübergreifende 
Allianz 
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Spezifikationen

Abmessungen AD 4 bis 114,3 mm WD 0,5 bis 20 mm

Handelslänge 6.000 (-0/+50) mm

Lieferzustand +N (normalisiert)

Werkstoff C-Stahl: E235, E355, Sonderwerkstoffe

Edelstahl: 1.4301, 1.4571, 1.4404

Oberflächen Temporärer Korrosionsschutz

Phosphatiert

Verzinkt (außen, optional innen)

Organische Beschichtung

Nextgen ZISTA ® Familie

Mit dem innovativen BENTELER TITAN-Verzinkungsverfahren wird die Korrosionsbeständigkeit aller 

ZISTA ®-Produkte mehr als 50 % erhöht. Die bewährten Verarbeitungseigenschaften beim Biegen oder 

Anbringen von Verbindungssystemen bleiben bestehen.

HPL-Rohre nach DIN EN 10305-4

Hydraulik-
Pneumatik- 
Leitungsrohre

Organische 
Deckschicht

RohrBENTELER 
Titan Verzinkung

Passivierung

Versiegelung

ZISTA ® ZISTA ® SEAL ZISTAPLEX ® 

Next Level im Korrosionsschutz

Mit der neuen Generation der ZISTA ®-Produkte wird die Korrisionsbeständigkeit des Marktstandards um Längen 

übertroffen, insbesondere nach der Rohrverarbeitung.

96 h

500 h

Marktstandard keine Werte bestätigt

keine Werte bestätigtZISTA ®

ZISTA ® SEAL

ZISTAPLEX ® 

600 h

1.200 h

Mind. Stunden bis zur Zinkkorrosion Mind. Stunden bis zur Eisenkorrosion Im Salzsprühnebeltest nach ISO 9227 NSS

200 h

300 h

720 h

Marktstandard

ZISTA ®

ZISTA ® SEAL

ZISTAPLEX ® 

400 h

720 h

1.200 h

2.500 h1.200 h

Hydraulik-Pneumatik-Leitungsrohre
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ZISTA ® und ZISTA ® SEAL

Oberflächenbeschaffenheit Zinkschicht: Schutz vor Rotrost 

(Eisenkorrosion)

Standardschichtdicken: 

min. 8 μm, 12 μm, 18 μm oder 25 μm

Passivierung: Schutz vor Weißrost 

(Zinkkorrosion)

CrVI-frei

Eigenschaften und 

Besonderheiten

Gleichmäßiger Korrosionsschutz Durch die gleichmäßige Verteilung 

der Zinkschicht und Passivierung – 

bestätigt im Salzsprühtext

Geschützte Innenoberfläche Mittels eines speziell entwickelten 

Rohrverbindungssystems ist sicher

gestellt, dass die Innenoberfläche zu 

keinem Zeitpunkt in Berührung mit 

Prozesschemikalien kommt

Sehr gute Verformbarkeit Beste Verformungseigenschaften 

ohne Abblättern der Zinkschicht durch 

Multischicht-System (auch bei 25 μm)

Richtlinien-Konformität Die CrVI-freie organische Beschichtung 

erfüllt alle Anforderungen der End of Life 

Vehicle-, REACH- und EU-Richtlinien

ZISTAPLEX ® AD 4 – 42 mm, größere AD auf Anfrage

Oberflächenbeschaffenheit Zinkschicht Standardschichtdicken: min. 8 μm 

Organische Schicht Standardschichtdicken: 

<50 μm Epoxid-Schwarz 

(außerdem möglich:

>50 μm oder >100 μm sowie weitere 

Schichtarten und Farben)

Eigenschaften und 

Besonderheiten

Ausgezeichnete Korrosionsresistenz Aufgrund des Duplex-Systems (Zink mit 

organischer Beschichtung) – bestätigt im 

Salzsprühtest (Testdauer bis 2.500 h)

Extreme Verformbarkeit Hervorragende Eigenschaften auch nach 

Verformungsvorgängen, wie Biegen und 

Endenbearbeitung für Rohrverbindungs-

systeme

Freie Farbwahl Breite Farbpalette; 

Marktstandard: Schwarz

Richtlinien-Konformität Die CrVI-freie organische Beschichtung 

erfüllt alle Anforderungen der End of Life 

Vehicle-, REACH- und EU-Richtlinien

Hydraulik-Pneumatik-Leitungsrohre
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Nahtlos und geschweißt

Zylinderrohre

HP-H8 (nahtlos), HPG-H8 (geschweißt),
HPS-H9 (geschweißt), HPZ (nahtloses Vorrohr)

Spezifikationen

Durchmesser AD 30 – 300 mm nach DIN EN 10305-1

AD 30 – 230 mm nach DIN EN 10305-2

AD > 230 mm nach EN 10210-1, EN 10297

Wanddicke WD 5 – 25 mm nach DIN EN 10305-1

WD 5 – 17,5 mm nach DIN EN 10305-2

WD > 25 mm nach EN 10210-1, EN 10297

Standardlängen 4,0 – 8,0 m

Sonderlängen und Fixlängen

Stahlgüten E355 +SR, S355 +SR, P355 +N

andere Stahlgüten und Eigenschaften sowie Anforderungen auf Anfrage

Toleranzen

AD und Wanddicke

Innendurchmesser  

nach EN 10305-1/-2 

Toleranz 

H8 geschält & glattgewalzt   

H8 gehont                             

H9 gezogen      

Oberfläche

Ra max. 0,3µm

Ra max. 0,4µm

Ra max. 0,8µm

Geradheit max. 1,0 mm/m für EN10305-1 

max. 0,8 mm/m für EN10305-2

Exzentrizität AD <160 mm

nach DIN EN 10305-1: max 10%, auf Wunsch 7,5% möglich

nach DIN EN 10305-2: max 7,5%, auf Wunsch 5% möglich

(Bei AD ≥ 160 mm beträgt die Exzentrizität max. 10%)

Attestierung 3.1 nach EN 10204,

andere Attestierungen auf Anfrage

Produktionsgerechte Anarbeitung

Unser breites Netz an Kooperationspartnern ermöglichen es uns, Ihnen das gesamte 

Spektrum marktrelevanter Anarbeitungsverfahren anbieten zu können. Unser Leis-

tungsspektrum reicht von der Fertigung von Guss- und Sinterteilen über das Umfor-

men, Trennen, Fügen und Beschichten von Rohren bis hin zur gezielten Ausrichtung 

von Werkstoffeigenschaften.

Zylinderrohre
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Technische Lösungen:

Leichtbaukonzepte

Stähle für Niedrigtemperatur-Anwendungen

Van Leeuwen ist in der Lage, Rohre mit Kerbschlagarbeitswerten von 27 J in Längs- 

und Querrichtung bei -20°C zu liefern. Sonderlösungen für niedrigere Temperaturen 

und höhere Kerbschlagarbeit gehören ebenfalls zu unseren Liefermöglichkeiten.

Druck: 450 bar, 100 mm Bohrung, statische Belastung, Berechnung nach DIN 2413

Wanddicke 
in mm

R p0,2
 = 520 MPa

R p0,2
 = 650 MPa

R p0,2
 = 690 MPa

R p0,2
 = 850 MPa

Stahlgüte 
heute

Werkstoff 1      Werkstoff 2 Werkstoff 3

-20 % -25 %

-39 %
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Hartverchromt und vernickelt

Kolbenstangen 
und Kolbenrohre

Spezifikationen

Abmessungen Kolbenstangen AD 6 – 220 mm, 

grössere Abmessungen auf Anfrage

Kolbenrohre AD 16 mm – 140 mm, WD 2 – 15 mm, 

grössere Abmessungen auf Anfrage

Toleranzen Ø ≤ 16 mm ISO f8

Ø ≥ 18 mm ISO f7 (andere Maßtoleranzen auf Anfrage)

Geradheit Ø ≤ 16 mm = max. 0,3 mm/m

Ø > 16 mm = max. 0,2 mm/m

Ø > 160 mm = max. 0,5 mm/m

Edelstahl max. 0,7 mm/m

Standardlängen Ø ≤ 16 mm 2,7 – 3,1 m

Ø ≥ 18 mm 5,4 – 7,6 m (Sonder- und Fixlängen auf Anfrage)

Rundheit max. ½ AD Toleranz

Oberfläche Ra max. 0,20 µm (Mittelwert 0,10 – 0,15 µm)

Verfügbare Werkstoffe

20MnV6, 20MnV6(312h), 20MnV6(NiCr)

C45, C45(IH)

38MnVS6(IH)

42CrMo4+QT, 42CrMo4+QT(IH)

1.4057(QT), 1.4462

Verchromung

Standard-Chromschichtdicke < Ø 20 = min. 14 μm

≥ Ø 20 = min. 20 μm

Kolbenstangen und Kolbenrohre
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Nickelschicht

Grundmaterial

Feinrisse

Chromschicht 

Korrosionsschutz-Klassen nach ISO 9227 (NSS)

200 h Rating 9

72 h Rating 10

NSS = Neutral Salt Spray 

Nickel-Chrom-Beschichtung

Standardschichtdicken Nickel 30 µm

Chrom 20 µm

Korrosionsschutzklassen nach ISO 9227 (NSS) 

NF X41002-08-1975, ISO 3768/ASTM B117

1.500 h Rating 10

Korrosionsschutzklassen nach ISO 9227 (AASS)

NF A91101-05-1985, ISO 3769/ASTM B287

500 h Rating 10

NSS = Neutral Salt Spray	 AASS = Acetic Acid Salt Spray
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Unser globales Netzwerk 
Unser globales Netzwerk von rund siebzig, größtenteils lagerhaltenden 
Standorten, bildet eine wichtige Basis für unsere Dienstleistungen. Durch 
den möglichst effizienten und effektiven Einsatz unserer weltweiten 
Beschaffungs-, Verarbeitungs- und Vertriebskapazitäten unterstützt unser 
internationales Netzwerk unsere Kunden optimal. 

Die aktuellen Adressen und Kontaktdaten aller unserer Standorte finden 
Sie unter www.vanleeuwen.com. 

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf, Ihnen behilflich zu sein.

Länder 	 32		

Büros und Lagerhäuser 	 70
Verfügbare Lagerfläche 	 760.000 m2  
Verschiedene Artikel auf Lager 	 200.000	
Mitarbeiter 	 2.400		
Nationalitäten 	 58	

Unser globales Netzwerk

10

http://www.vanleeuwen.com




Van Leeuwen Deutschland GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 30, 47059 Duisburg
Deutschland
T +49 203 9934 0
F +49 203 9934 165
distribution.duisburg@vanleeuwen.de

Kontakt
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